l \l N
SONNENSCHUTZ VON SEINER SCHONSTEN SEITE VARISOL
\ui :\'\ AN I[/
MARKISEN

Die VARISOL Aktions-Markise | ., - 55

Holidays®

Waihlen Sie aus neun attraktiven Tuchdessins:
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Dessin Nr. 5254/12 Dessin Nr. 2005 Dessin Nr. 2079
Dessin Nr. 2160 Dessin Nr. 739/426 Dessin Nr. 2012
Dessin Nr. 739/21 . .
Dessin Nr. 2217 Dessin Nr. 0744

Auf Wunsch kénnen Sie auch aus tber 200 Tuchdessins der aktuellen VARISOL-Kollektion wéhlen (gegen Aufpreis).



Diie dlavare Lasumgs

Eine VARISOL Holiday-Markise. GroRtes
technisches Know-how und standige
Qualitatskontrollen sind bei ihrer Ent-
wicklung und Produktion in Deutschland
garantiert. Gleichzeitig erlaubt die GroR-
serien-Fertigung einen giinstigen Preis. Ein
hochwertiger, aber preiswerter Sonnen-
schutzer - rundum ,,Made in Germany*“.

Holidayz@ualitatsmenkmales
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Ein wetterbestdndiges Markisengestell, wahlweise in weiR (RAL 9016)
oder silberfarbig (RAL 9006) pulverbeschichtet.

Neun attraktive Tuchdessins stehen zur Auswahl.

Die hochwertige Tuchbespannung besteht aus 100 % Markenacryl (Gewicht ca. 300 g/m2).
Spinndusengefarbte Acrylfasern garantieren héchste Lichtechtheit tiber viele Jahre.
Eine spezielle Impragnierung schiitzt das Tuch langanhaltend vor Umwelteinfliissen.
Stabile Alu-Gelenkarme mit innenliegenden Zugfedern sorgen fiir eine optimale
Tuchspannung.

Die Markisenneigung kann an den Armlagern individuell (von o° bis 40°) eingestellt
werden.

Wartungsfreie Gleitlager in den Armlagern und den Gelenkarmen.

Bedienung liber ein leichtgdngiges und robustes Schneckengetriebe. Optional kann
die Markise auch mit einem Motorantrieb ausgestattet werden.

Unterschiedliche Montagekonsolen erméglichen die Befestigung der Holiday

an die Wand, unter die Decke oder an Dachsparren.
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Das optional erhiltliche Dach bietet optimalen
Schutz fur das Markisentuch

Die Varisol Holiday-Markise:

GroRRen

Breite bis 6,00 m, Ausfall max. 3,00 m

Optionen
Regenschutzdach
Motorantrieb
Funkmotor mit Handsender

Stand 03/2010. Technische Anderungen vorbehalten.

Stabile Gelenkarme mit Gelenkteilen aus Alumi-
niumguss und kunststoffummantelten Stahlseilen

Hochwertige Armlager aus Aluminium,
Neigungsverstellung bei Montage o° bis 40 °

Konsolen fiir Wand-,
Decken- oder Dach-
sparrenmontage



